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betaJET TJXe MRX72e HRX GS05 HRX GS10

Thermal-DOD Piezo-DOD Piezo-DOD Piezo-DOD

12,7 < 72 mm (2,8") < 72 mm (2,8") < 72 mm (2,8")

120 < 110 < 250 < 250

4 < 30 < 30

300 - 600 180 90 - 180 90 - 360

300 - 900 180 - 720 1440 1440

8 8 8

1,7" 7" / 10" HMI 7" / 10" HMI 7" / 10" HMI

   

-   

- - 3 7

- -  

- -  

-   

DOD-Bläckstrålesystem (Drop-on-demand)

betaJET TJXe Thermal-DOD Bläckstrålesystem
Enkel användning och självkonfigurerande bläckpatroner på 40 ml minskar risken för driftfel. Den kompakta designen 
hos TJXe-systemet möjliggör integrering även på de minsta utrymmena. Vattenbaserade (absorberande), 
lösningsmedelsbaserade (belagda) och UV LED härdande bläck finns som standard.

Märkning med DOD-bläckstråleskrivare är den perfekta lösningen när högupplösta resultat och framtidsäker 
teknik, inkluderat GS1-kompatibilitet, är viktigt vid applikation av variabel data direkt på produktionslinjen.

BetaJET DOD-bläckstråleskrivare är idealiska för märkning av primär- och sekundärförpackningar tillverkade av 
olika material, med absorberande,porösa och icke-absorberande ytor. 

Utskriftshöjd, mm

Utskriftshastighet, m/min

Utskriftsfrekvens, prints/s

Upplösning Vertikal, dpi

Upplösning Horisontell, dpi

Utskriftslängd, m

Position utskriftshuvud sida, topp sida,topp,lutande (0°- 90°) sida,topp,lutande (0°- 90°) sida,topp,lutande (0°- 90°)

HMI/Pekskärm

Valmöjligheter

UV-LED

extern signal

Funktioner

Gråskalor

KPE "Kontrast per Element"

FI System "Flex Integration"

Automatisk flaskdetektion

betaJET Piezo-DOD Bläckstrålesystem
Du kan skriva statisk text, variabel text, logotyper, koder och mycket mer med hög tryckkvalitet och hög upplösning med hjälp 
av binära piezo DOD-bläckstråleskrivare. Välj mineraloljefritt bläck för absorberande material eller lågmigrerande UV-bläck 
med kompatibel UV LED härdning för märkning av släta ytor. 1 till 2 skrivarhuvuden styrs  med 7-tums HMI-skärmen; den 
alternativa 10-tums HMI-skärmen styr upp till 4 skrivhuvuden.

betaJET MRX72e
Högupplöst piezo DOD-bläckstråleskrivare, lämplig för (nästan) alla tillämpningar.

betaJET HRX, 
Högupplöst piezo DOD-bläckstråleskrivare som möjliggör utskrifter i gråskalor. 
Kontrastjustering för varje utskriftselement i samma utskriftsbild är även en 
möjlighet. HRX-modellerna GS05 finns tillgängliga för 3 gråskalor och 
GS10 för 7 gråskalor.
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Gråskalor
Den unika utskriften i intensitetsgrader, gråskala, tar märkning 
med DOD-bläckstråleskrivare till en ny nivå. Detaljerad och 
definierad utskrift i monokrom färgton graderar grafiskt 
avtrycket i intensitet och uttryck. Denna teknologi lämnar 
dig alltid tillfredsställd, även när det kommer till krävande 
utskriftsbilder.

Ofärgad kartong
lackerad
kartong

frigolitträ korkWellpapp

Utskriftsprov betaJET

Mer information: 

https://coding.koenig-bauer.com/se/produkter/dod-blaeckstralesystem/

•  Lågt bläckpris och lösningsmedelsfri utskrift sparar kostnader.
•  Hållbart: nästan utsläppsfri, mineraloljefritt bläck, låg avfallshantering och låg förbrukning.
•  Självgående och extremt liten mängd  underhåll.
•  UV-bläck för belagda och icke-absorberande ytor utökar användningsområdet.
•  Enkel integration tack vare standardfästen och gränssnittet.
• 	Automatisk	flaskdetektion	säkrar	utskriftsprocessen.
•  Enkel skapande av utskriftsbild med Nicelabel, UBS Designer, Codesoft, ZPL-emulator.
• 	Framtidsbeständig	märkning,	t.ex.	GS1	och	SmartID-streckkod,	EPAL-certifierad.

Nyckelfördelar betaJETNyckelfördelar betaJET

Inställning - KPE (Kontrast per Element)
Denna teknologi möjliggör olika kontrastvärden i samma 
utskriftsbild, det vill säga kontrasten kan ställas in indivi-
duellt för varje element (text, streckkod, logotyp, etc.). Detta 
ökar potentialen för bläckbesparingar genom att exempelvis 
använda lägre kontrast för textelement och högre kontrast för 
streckkodelement i samma utskriftsbild.

 UVLED 7225 den integrerade lösningen
UVLED bläck för alla icke-absorberande ytor t.ex glas, plast, 
ytbelagt material, papper, kartong, trä, metall m.m 

Den snabba härdningen av bläcket med UVLED erbjuder ännu 
mer designflexibilitet för produktmärkning, exempelvis inom 
kosmetika, läkemedel, elektronik och fordonsindustrin och är 
särskilt passande för de mest krävande produktionslinjerna.



►►►

Textutdrag och illustrationer får endast 

användas med tillstånd från Koenig & Bauer 

Coding Sverige AB. Illustrationerna kan visa 

speciell utrustning som inte ingår i grundpriset 

för systemen. Tillverkaren förbehåller sig rätten 

att göra tekniska och designmässiga ändringar.
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Om du samtycker till 
konceptet kommer vi att 
förverkliga din beställning 
och stödja dig under hela 
implementeringsprocessen.

Resultat

Våra experter kommer 
att arbeta med dig för att 
klargöra din nuvarande 
situation och identifi era 
dina krav.

Koncept

Enligt dina krav kommer 
vi att ta fram ett attraktivt 
erbjudande och om du 
önskar utföra ett test i din 
produktion.

Analys

Din icke-bindande 
förfrågan via e-post 
eller telefon är det 
första steget. 
Vänligen kontakta oss.

Kontakt

Koenig & Bauer Coding Sverige AB
Rökerigatan 19

121 62 Johanneshov, Sweden

T +46 8 724 01 95

sales-coding.se@koenig-bauer.com

coding.koenig-bauer.com




